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SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS /
TECHNISCHE DATEN / ESPECIFICACIONES

Model No. / Numéro de modéle /
Modell-Nr. / N.° de modelo

F-CO066WE

Basic Information / Informations de base / Alilgemeine Informationen / Informacion basica

Seating Capacity / Capacité d’assise /
Sitzkapazitdt / Capacidad de asientos

Water Capacity / Capacité d’eau /
Wasserkapazitat / Capacidad de agua

850 L / 224Gal

Outside Dimensions / Dimensions extérieures /
AuBenmaRe / Dimensiones exteriores

d1.8m/71"x71"

Inside Dimensions / Dimensions intérieures /
InnenmaRe / Dimensiones interiores

J1.6m/63"x63"

Height / Hauteur / Hohe / Altura

0.65m /26"

Net Weight / Poids net / Nettogewicht / Peso neto

43.4 kg /95.7 Ibs

Top Lid / Couvercle supérieur / Abdeckung / Tapa superior

PVC Faux leather with thermal interlayer / Similicuir PVC avec
couche thermique intermédiaire / PVC-Kunstleder mit thermischer
Zwischenschicht / Cuero sintético de PVC con capa térmica intermedia

Liner / Revétement / Innenverkleidung / Revestimiento interior

Control System / Systéme de contréle /
Steuersystem / Sistema de control

Rhino-Tech™ reinforced PVC / PVC renforcé /
Verstarktes PVC / PVC reforzado

Electrical System / Systéeme électrique / Elektrisches System / Sistema eléctrico

AC 220-240 V, 50 Hz

Rating Power / Puissance nominale /

Heizrate / Tasa de calentamiento

2300 W
Nennleistung / Potencia nominal
Heater / Chauffage / Heizung / Calentador 2200 W
Heating Rate / Taux de chauffage /
1.9-2.6 °C/h

Massage Air Blower / Souffleur d’air de massage /
Massagegeblase / Soplador de aire de masaje

3 Levels / 3 niveaux / 3 Stufen / 3 niveles: 300W — 500W — 720W

Jet pump / Pompe a jets / Jetpumpe / Bomba de chorro

SyncJet™: 32W * 3

Filter Pump / Pompe de filtration /
Filterpumpe / Bomba de filtracion

1800 L/h

UVC Radiant flux / Flux UV-C /
UV-C-Strahlungsfluss / Flujo radiante UV-C

40000 pW
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EN FR DE ES Qty BOX
A1-A4|Foam side panel Panneau latéral en mousse Schaumstoff-Seitenwand | Panel lateral de espuma 14 | 2/3
A5-A8|Foam side panel Panneau latéral en mousse Schaumstoff-Seitenwand | Panel lateral de espuma 1*4 | 3/3
A9 |Outer cover Housse extérieure AuRenabdeckung Cubierta exterior 1 1/3
A10 |Inner liner Doublure intérieure Innenauskleidung Revestimiento interior 1 1/3
A11 |All-in-one control box | Boitier de commande tout-en-un| All-in-One-Steuerbox Caja de control todoenuno | 1 1/3
A12 |U-shape cover Couvercle en forme de U U-férmige Abdeckung Cubierta en forma de U 1 1/3
B1 |Ground Mat—9pcs | Tapis de sol — 9 pieces Bodenmatte — 9 Sttick glzc::;l;rdiléasde suelo - 1 2/3
B2 [Inflatable bladder Boudin gonflable Aufblasbare Blase Vejiga inflable 1 1/3
B3 |Toplid Couvercle supérieur Oberdeckel Tapa superior 1 1/3
B4 [Filter cartridge Cartouche de filtre Filterkartusche Cartucho de filtro 2 1/3
B5 |[Filter cartridge base | Base de la cartouche de filtre | Basis der Filterkartusche | Base del cartucho de filtro 1 1/3
B6 Chemical dispenser | Distributeur de produits pour Chemikalien-Dosierer fiir | Dispensador quimico para 1 13
for 1” tablets pastilles 1” 1"-Tabletten tabletas de 1”
B7 Wrench for inlet / Clé _pour couvercle d’entrée/ Schlissel fir Ein-/ Llave para Fapa de 1 13
outlet cover sortie Auslassabdeckung entrada/salida
B8 Z\tl:ptaf)re/r:ir channel Bouchons de canal d’eau / d’air fﬂ?tif::éjgr Wasser-/ Z;E:?ijrge canal de 1 1/3
B9 |Garden hose adaptor 2‘,2?:);:;3; pour tuyau Gartenschlauchadapter ,::?;)rt;(:]or para manguera 1 1/3
B10 |User manual Manuel d’utilisation Benutzerhandbuch Manual de usuario 1 13
B11 [Repair kit Kit de réparation Reparaturset Kit de reparacion 1 1/3
B12 |Inflation hose Tuyau de gonflage Aufblassch lauch Manguera de inflado 1 1/3
B13 |Inflation adaptor Adaptateur de gonflage Aufblasbarer Adapter Adaptador de inflado 1 1/3
B14 |Test strip Bandelette de test Teststreifen Tira reactiva 1 1/3




SETUP / INSTALLATION / AUFBAU / INSTALACION

] 'l
D
[

A5

)

Install the foam panels in the following order:
Installez les panneaux en mousse dans I'ordre suivant :
Montieren Sie die Schaumstoffplatten in folgender Reihenfolge:
Instale los paneles de espuma en el siguiente orden:

A1 —>A2 —> A8 —> A3 —> A4 —> A5 —> A6 —> A7

A1

L




A3 - A7 A
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Pull up the outer cover and smooth out the edges.
Relevez la housse extérieure et lissez les bords.
Ziehen Sie die AuBenhiille nach oben und glatten Sie die Kanten.
Suba la cubierta exterior y alise los borde.

I




WARNING! Make sure the control box is powered off before connecting the Jet power cable.
AVERTISSEMENT! Assurez-vous que le boitier de commande est éteint avant de connecter le cable d’alimentation du Jet.

WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass die Steuerbox ausgeschaltet ist, bevor Sie das Jet-Stromkabel anschlieflen.
iADVERTENCIA! Asegurese de que la caja de control esté apagada antes de conectar el cable de alimentacion del Jet.

Align / Aligner /
Ausrichten / Alinear

Ensure the alignment marks match. The blue latch will
lock automatically. If loose, check direction and reinsert.
Assurez-vous que les reperes d’alignement correspon-
dent. Le loquet bleu se verrouillera automatiquement. Si le
cable est lache, vérifiez le sens et réinsérez-le.

Stellen Sie sicher, dass die Ausrichtungsmarkierungen tbereinstimmen. Die blaue Verriege-
lung rastet automatisch ein. Wenn das Kabel locker ist, Gberprifen Sie die Richtung und
stecken Sie es erneut ein.

Asegurese de que las marcas de alineacion coincidan. El pestillo azul se bloqueara
automaticamente. Si esta suelto, verifique la direccién y vuelva a insertarlo.




Push the cable cover back firmly against the control box housing. A loose Jet
cable may disable Jet function.

Repoussez fermement le cache du cable contre le boitier de commande. Un
cable Jet mal fixé peut désactiver la fonction Jet.

Driicken Sie die Kabelabdeckung fest an das Gehause der Steuerbox. Ein loses
Jet-Kabel kann die Jet-Funktion deaktivieren.

Empuje firmemente la cubierta del cable contra la carcasa de la caja de control.
Un cable Jet suelto puede desactivar la funcién Jet.

Long press the BUBBLE button for more than 3
seconds to stop inflation.

Appuyez longuement sur le bouton BUBBLE pendant
plus de 3 secondes pour arréter le gonflage.

Die BUBBLE-Taste flr mehr als 3 Sek. gedruckt
halten, um das Aufblasen zu stoppen.

Mantenga presionado el boton BURBUJAS por
mas de 3 segundos para detener el inflado.

Ensure all the rubber sealing rings are in place.

Assurez-vous que tous les joints d’étanchéité
en caoutchouc sont en place.

Stellen Sie sicher, dass alle Gummidichtringe
an ihrem Platz sind.

Asegurese de que todas las arandelas de
sellado de goma estén en su lugar.

Do not place the JET cable under the control box. May cause damage over time.
Ne placez pas le cable JET sous le boitier. Risque de dommage avec le temps.
JET-Kabel nicht unter das Steuergerat legen. Kann mit der Zeit Schaden
verursachen.

No coloque el cable JET debajo de la caja de control. Puede causar dafios con el
tiempo.




Attach the U-shape cover to the spa control box.
NOTE: The U-shape cover must be installed before using the spa.
CAUTION: Do not sit on, lean on, cover or place any objects over the spa control unit.

Fixez le couvercle en forme de U au boitier de commande du spa.

REMARQUE: Le couvercle en forme de U doit étre installé avant d'utiliser le spa.

ATTENTION: Ne vous asseyez pas, ne vous appuyez pas, ne couvrez pas et ne placez pas d’objets sur
I'unité de commande du spa

Bringen Sie die U-férmige Abdeckung am Schaltkasten des Whirlpools an.

HINWEIS: Die U-formige Abdeckung muss vor der Verwendung des Whirlpools angebracht werden.

VORSICHT: Setzen Sie sich nicht auf die Whirlpool-Steuereinheit, lehnen Sie sich nicht daran, decken Sie sie nicht ab und legen Sie keine
Gegenstande darauf.

Ponga la tapa en forma de U en el cuadro de mandos del spa.
NOTA: la tapa en forma de U debe instalarse antes de utilizar el spa.
ATENCION: no se siente ni se apoye en la unidad de control del spa ni la cubra ni ponga ningdn objeto encima.

Lock / Verrouillage / Unlock / Déverrouillage /
Verriegeln / Bloqueo Entriegeln / Desbloqueo



Spa Bladder Deflation

1. Open the valve cap to deflate the bladder. For quick deflation,
insert the straw (included in the repair kit) into the valve.
2. Once the deflation is completed, re-place the cap back.

Dégonflement de la vessie du Spa

1. Ouvrez le bouchon de la valve pour dégonfler la vessie. Pour un dégonflage rapide, insérez la paille (incluse dans le kit de
réparation) dans la valve.
2. Une fois le dégonflage terminé, remettez le bouchon en place.

Luftentleerung des Bladder

1. Offnen Sie die Ventilkappe, um die Luft aus dem Bladder abzulassen. Zur schnellen Luftentleerung wird der Halm (im
Reparatursatz enthalten) in das Ventil eingefihrt.
2. Sobald die Luftentleerung abgeschlossen ist, setzen Sie die Kappe wieder auf.

Desinflado de la camara del spa

1. Abra la tapa de la valvula para desinflar la camara. Para acelerar el desinflado, inserte en la valvula la varilla (incluida en el
kit de reparacion).

2. Una vez que se haya completado el desinflado, vuelva a poner la tapa.
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Manuel du propriétaire
BOITE TOUT-EN-UN

Précautions de sécurité, fonctionnement et entretien
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QUESTIONS? PROBLEMES? PIECES MANQUANTES? Pour les FAQ, les manuels,
les vidéos ou les piéces de rechange, veuillez consulter le site www.the-mspa.com/support

En raison du processus d'amélioration continue de ses produits, MSpa se réserve le droit de modifier les spécifications et
I'apparence de ses produits, ce qui pourrait entrainer des mises a jour du mode d’emploi sans préavis.

Site officiel Vidéos de mise en Liste des centres Manuel du propriétaire
de MSpa place du MSpa d’entretien MSpa de la MSpa (multilingue)
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PRECAUTIONS DE SECURITE

Pour votre propre sécurité et celle de votre produit, veillez a respecter les consignes de sécurité ci-dessous. Le
non-respect des instructions peut entrainer des blessures graves, des dommages matériels ou la mort. Toute
installation ou utilisation inappropriée annulera la garantie.

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS, VOUS ASSURER QUE VOUS LES COMPRENEZ ET LES
RESPECTER. CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTERIEURE

A\ DANGER

Risque de noyade accidentelle. Il convient de faire preuve d’une extréme prudence afin d'empécher tout accés
non autorisé par des enfants.

Risque de noyade. Inspectez régulierement le couvercle du spa pour détecter les fuites, I'usure prématurée, les
dommages ou les signes de détérioration. N'utilisez jamais de couvercle usé ou endommaggé: il ne garantira pas
le niveau de protection requis pour empécher tout accés au spa sans surveillance par un enfant.

Risque de noyade. Verrouillez toujours le couvercle du spa aprés chaque utilisation.

Risque de blessure. Les raccords d’aspiration de ce spa sont dimensionnés pour correspondre au débit d’eau
specifique créé par la pompe. Ne faites jamais fonctionner le spa si les raccords d’aspiration sont cassés ou
manquants. Ne remplacez jamais un raccord d’aspiration par un raccord incompatible.

Risque de blessure. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par le fabricant, un agent de
service ou une personne ayant une qualification similaire afin d'éviter tout risque.

Risque d’électrocution. Ne laissez aucun appareil électrique, tel qu'une lampe, un téléphone, une radio ou une
télévision, a moins de 1,5 m du spa.

Risque d'électrocution. N'utilisez pas le spa lorsqu'il pleut ou en cas d’orage.

A\ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d’électrocution, n'utilisez pas de rallonge, de minuterie, d’adaptateur de prise ou de fiche de
convertisseur pour brancher 'appareil a I'alimentation électrique ; prévoyez une prise de courant a une distance
appropriée.

Cet appareil avec ses éléments chauffants intégrés doit étre connecté a une prise de courant mise a la terre avec
un cordon d'alimentation équipé d'une fiche et d'un disjoncteur différentiel (RCD) ayant un courant résiduel de
fonctionnement nominal ne dépassant pas 30 mA.

N'utilisez jamais I'appareil sans le RCD fourni avec lui ! Testez toujours le bon fonctionnement du RCD avant
utilisation, sauf si le RCD est de type auto-vérifiant!

Cet appareil avec mise a la terre ne doit étre branché que directement sur une prise de courant avec mise a la
terre pour un cablage fixe.

Les piéces contenant des composants sous tension, a 'exception des piéces alimentées en tres basse tension de
securité ne dépassant pas 12 V, doivent étre inaccessibles a toute personne utilisant le spa.

Les piéces contenant des composants électriques, a I'exception des télécommandes, doivent étre positionnées
ou fixées de maniére a ne pas pouvoir tomber dans le spa.

L'installation électrique doit répondre aux exigences ou aux normes locales.

La commande filaire doit étre correctement rangée dans la poche latérale lorsqu’elle n'est pas utilisée, afin de la
protéger contre les chutes ou d’autres dangers.

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont I'expérience et les connaissances sont limitées, sous
réserve qu'elles soient surveillées ou aient regu des instructions sur l'utilisation de I'appareil en toute sécurité et
qu’elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec I'appareil ou effectuer des
opérations de nettoyage ou d’entretien sans surveillance.

Pour réduire les risques ou les blessures, tenez les enfants éloignés de ce produit, sauf s'ils sont étroitement
surveillés en permanence.

Pour réduire le risque de noyade, surveillez les enfants en permanence. Fixez et verrouillez le couvercle du spa
apres chaque utilisation.



Assurez-vous que le plancher peut supporter la charge prévue, qui est indiquée sur la fiche technique. Vous

devrez calculer la charge de la capacité en eau prévue plus le poids total.

Un systéme de vidange adéquat doit étre prévu autour du spa pour traiter les eaux de débordement.

Pour réduire le risque de blessure :

a) Il est recommandé de baisser la température de I'eau pour les jeunes enfants et en cas d'utilisation du spa
pendant plus de 10 minutes. Afin d’éviter le risque d’hyperthermie (stress thermique), il est recommandé de
limiter la température moyenne de I'eau du spa a 40 °C (104 °F). Gardez a l'esprit que la plage de
temperature confortable pendant I'utilisation peut étre inférieure a la température maximale de sécurité.

a) Etant donné qu'il est hautement probable qu’une température excessive de I'eau puisse causer des dommag
es au foetus pendant les premiers mois de la grossesse, les femmes enceintes ou susceptibles de I'étre
doivent limiter la température de I'eau du spa a 38 °C (100 °F).

b) Avant d’entrer dans le spa ou le bain a remous, I'utilisateur doit mesurer la température de I'eau avec un
thermomeétre précis, car la tolérance des dispositifs de régulation de la température de I'eau peut varier.

c) La consommation d’alcool, de drogues ou de médicaments avant ou pendant I'utilisation du spa peut entrainer
une perte de conscience avec risque de noyade.

e) La consommation d’alcool, de drogues ou de médicaments peut augmenter considérablement le risque
d’hyperthermie mortelle dans les spas.

f) Les causes et les symptdmes de I'hyperthermie peuvent étre décrits comme suit : L’hyperthermie se produit
lorsque la température interne de I'organisme atteint un niveau supérieur de plusieurs degrés a la température
corporelle normale de 37 °C (98,6 °F). L’hyperthermie peut se manifester par des symptomes tels qu'une
augmentation de la température interne de I'organisme, des vertiges, une léthargie, une somnolence et des
évanouissements. L’hyperthermie peut avoir pour effet une incapacité a percevoir la chaleur, une incapacité a
reconnaitre la nécessité de sortir du spa, une inconscience des dangers imminents, des dommages au feetus
chez les femmes enceintes, une incapacité physique a sortir du spa et une inconscience entrainant un risque
de noyade.

g) Les personnes obéses ou ayant des antécédents de maladies cardiaques, d’hypertension ou d’hypotension,
de problémes du systéme circulatoire ou de diabéte doivent consulter un médecin avant d'utiliser un spa.

h) Les personnes qui prennent des médicaments doivent consulter un médecin avant d’utiliser un spa, car
certains médicaments peuvent provoquer une somnolence ou affecter le rythme cardiaque, la tension artéri
elle ou la circulation.

i) Consultez un médecin avant d'utiliser le spa si vous étes enceinte, diabétique, en mauvaise santé ou sous
traitement médical.

Les personnes atteintes d’une maladie infectieuse ne doivent pas utiliser de spa ou bain a remous.

Pour éviter les blessures, soyez prudent lorsque vous entrez ou sortez du spa ou du bain a remous.

Une température de I'eau supérieure a 40 °C (104 °F) peut nuire a votre santé.

N'utilisez jamais de spa ou de bain & remous lorsque vous étes seul et ne laissez jamais d’autres personnes

utiliser le spa seules.

N'utilisez pas de spa ou de bain a remous immédiatement apres un exercice physique intense.

La chaleur du spa, associée a 'alcool, aux drogues ou aux médicaments, peut provoquer une perte de conscience.

Sortez immédiatement en cas de malaise, de vertige ou de somnolence. La chaleur des spas peut provoquer une

hyperthermie et une perte de conscience.

Pour éviter le gel, le spa ne doit pas étre exposé a des températures inférieures a 0 °C (32 °F) s'il contient

encore de I'eau. Il est recommandé de placer un tapis de protection thermique entre le bassin du spa et le sol. Un

tapis similaire en mousse ou en tout autre matériau ayant une fonction de barriére thermique peut également étre
utilisé. N'allumez pas le spa lorsque I'eau est gelée.

Ne versez jamais d’eau dont la température est supérieure a 40 °C (104 °F) directement dans le spa.

Débranchez toujours le produit de la prise électrique avant de le déplacer, de le nettoyer, ou de procéder a son

entretien ou a des ajustements éventuels.

Ne sautez ou ne plongez jamais dans un spa ou dans un plan d’eau peu profond.

Aucune partie de 'appareil électrique ne doit se trouver au-dessus du bain pendant I'utilisation.

N’enterrez pas le cordon électrique. Positionnez le cordon a un endroit ou il ne sera pas endommagé par des

tondeuses a gazon, des taille-haies ou tout autre équipement.

N’essayez pas de brancher ou de débrancher le produit lorsque vous étes dans I'eau ou que vous avez les mains mouillées.

N'utilisez pas le spa s'il est endommagé lors de la livraison et/ou en cas de dysfonctionnement, quel qu'il soit.



Contactez le centre de service MSpa pour connaitre la marche a suivre.

Tenez tous les animaux domestiques éloignés du spa afin d’éviter tout dommage.

N’ajoutez pas d’huile de bain ou de sel de bain a I'eau du spa.

Evitez de mettre votre téte sous I'eau.

Evitez d’avaler I'eau du spa.

Le spa contient un émetteur d’'UVC. Il est strictement interdit aux utilisateurs de remplacer I'émetteur UVC. Pour

remplacer ou réparer 'émetteur d’'UVC, contactez un professionnel.

L'utilisation involontaire de I'appareil ou un dommage au niveau du boitier peut entrainer la fuite de rayons UVC

dangereux pour la santé. Le rayonnement UVC, méme a faible dose, peut étre nocif pour les yeux et la peau.

AVERTISSEMENT : Ne faites pas fonctionner I'émetteur UVC lorsqu’il ne se trouve plus dans I'appareil.

e Consultez des experts ou les autorités locales pour appliquer les lois/réglementations locales ou nationales
relatives aux clétures a I'épreuve des enfants, aux barrieres de sécurité, a I'éclairage et aux autres exigences de
securité.

e | e niveau de pression acoustique pondéré A est inférieur a 70 dB(A).

A\ ATTENTION

® || faut toujours ajouter des produits chimiques a I'eau et jamais d’eau aux produits chimiques. L'ajout d’eau a des
produits chimiques peut provoquer de fortes fumées ou des réactions violentes et des pulvérisations de produits
chimiques dangereux.

® | 'eau ayant déja été utilisée doit étre éliminée rapidement ou traitée avec des produits chimiques.
En général, il est recommandé de vider et de remplir un spa avec de I'eau propre tous les 3 a 5 jours.

® Utilisez le kit de désinfection chimique conformément aux instructions du fabricant.

® Ne laissez pas le spa, ou ne le réglez pas, a une température inférieure a 4 °C (39 °F) si le chauffage ne
fonctionne pas.

® FEntrez et sortez toujours lentement et prudemment du spa ou du bain a remous. Soyez particuliérement vigilant si
le sol est mouillé.

® Pour éviter d'endommager la pompe, ne mettez jamais le spa ou le bain a remous en marche s'il n’est pas rempli
jusqu’a la ligne d’eau minimum.

® | e spaou le bain a remous ne doit étre placé que sur un site correctement préparé répondant aux exigences de
charge au sol.

® Ne laissez pas le spa vide pendant une période prolongée. Videz complétement le spa s'il ne sera pas utilisé
pendant une longue période. N'exposez pas le spa a la lumiére directe du soleil. Vérifiez réguliérement le spa
avant chaque utilisation. Lorsque le spa n’est pas utilisé, rangez-le immédiatement ou gardez-le dans un endroit clos.

® Quvrez le couvercle du spa lorsque la fonction remous est activée.

® Afin d’éviter tout danger da au réenclenchement par inadvertance du disjoncteur thermique, cet appareil ne doit
pas étre alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu’une minuterie, ou connecté a un circuit qui est
réguliérement mis en marche et arrété par les services publics.

® Une fois le spa installé, reportez-vous aux chapitres pertinents pour obtenir des informations concernant
le nettoyage, les controles périodiques et les autres opérations d’entretien.

EXPLICATION DES AVERTISSEMENTS SUR LE SPA

QOO®

Surveillance par
un adulte

Ne pas mettre les doigts

Lire le mode d’emploi Ne pas plonger dans le jet de massage




Avertissement: Les niveaux de protection de I'eau de I'appareil varient selon les différentes zones du produit,
comme lillustre le schéma suivant. (Les régles d’installation sont conformes a la norme IEC 60364-7-702).
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REMARQUE - Les dimensions des zones mesurées sont délimitées par des murs et des cloisons fixes.

Zones

Description des zones

Zone 0

La zone 0 correspond a l'intérieur du bassin, y compris tout renfoncement dans les murs ou
le sol.

Zone 1

La zone 1 est délimitée par

« Zone 0

+ Un plan vertical @ 2 m du bord du bassin

+ Le sol ou la surface destinée a étre occupée par les utilisateurs
* Le plan horizontal a 2,5 m au-dessus du sol ou de la surface

Zone 2

La zone 2 est délimitée par
+ Un plan vertical extérieur a la zone 1 et un plan paralléle a 1,5 m de ce premier plan.
+ Le sol ou la surface destinée a étre occupée par les utilisateurs.




PREMIERE UTILISATION ET PREPARATION DE LA MISE EN PLACE

Préparation du site et exigences

e Le spa peut étre installé & lintérieur ou & Pextérieur en 10 minutes environ, par une ou plusieurs personne(s). A usage domestique uniquement.

e Le spadoit étre installé sur une surface plane, lisse et portante, capable de supporter la charge maximale du spa rempli avec le nombre maximum d’occupants
indiqué. Vérifiez le respect de cette exigence aupres d'un entrepreneur ou ingénieur en construction qualifié.

e  Assurez-vous que la zone est exempte d'objets pointus sous le spa ou autour du spa. L'installation du spa sur des surfaces inégales ou non saines peut
endommager le spa et annuler votre garantie. Nivelez la surface avant de remplir le spa.

® Prévoyez un systéme de vidange adéquat autour du spa pour les débordements et éclaboussures. Veillez a ce que I'alimentation en eau, pour le remplissage
du spa, soit conforme a toute réglementation locale en matiere d'eau, et que les parametres de celle-ci soient adaptés aux exigences de la section relative au
traitement de I'eau.

® Assurez-vous qu'il y a suffisamment d’espace libre autour du spa pour permettre un accés a tout I'équipement pour I'entretien et/ou la maintenance.

® Envisagez de positionner le spa de maniére a minimiser autant que possible les nuisances sonores.

Exigences supplémentaires pour I'installation a I'intérieur

o | 'humidité est un effet secondaire naturel de I'installation d’un spa en intérieur. La piéce doit étre correctement aérée pour permettre
a 'humidité de s'échapper. Installez un systéme de ventilation pour éviter 'exces d’humidité de condensation dans la piéce.

® Assurez-vous que le spa peut étre retiré du batiment sans détruire aucune partie de la structure bétie.

® Prenez en compte la réglementation locale en la matiére.

® Pensez a ne pas installer le spa sur un tapis ou sur d'autres matériaux de sol qui favorisent ou contiennent I'humidité et des bactéries, ou qui pourraient
étre affectés par les produits chimiques de traitement de I'eau utilisés dans le spa.

Exigences supplémentaires pour I'installation a I'extérieur

® Ninstallez pas le spa sur de 'herbe ou de la terre, car cela augmentera la quantité de débris entrant dans le spa et endommagera le sol.

® Pour une plus longue durée de vie, ne laissez pas le spa exposé a la lumiere directe du soleil.

® (Gardez toujours le manométre dans la partie jaune lorsque vous utilisez le spa a une température supérieure a 20 °C (68 °F) ou lorsque vous I'exposez
au soleil pendant une courte période.

® Ninstallez ou n'utilisez pas le spa a I'extérieur a une température inférieure a 4 °C (39 °F). N'utilisez pas le spa lorsque I'eau a l'intérieur du systéme de
circulation, de la pompe ou des tuyaux est gelée. Placez un tapis de préservation de la chaleur entre la base du spa et le sol pour empécher la déperdition de chaleur
depuis le fond du spa et pour une meilleure rétention de la chaleur.

® Tenez compte des conditions environnementales locales, telles que la nappe phréatique et le risque de gel.

Test RCD

A\ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution : Ce produit est fourni avec un RCD situé a I'extrémité du cordon d’alimentation. Le RCD doit étre testé avant chaque utilisation.
N'utilisez pas le spa si le RCD ne fonctionne pas correctement. Débranchez le cordon d’alimentation jusqu’a ce que la défaillance ait été identifiée et
corrigée. Contactez un électricien agréé pour remédier a la défaillance. Le RCD ne contient aucune piéce devant faire I'objet d’'un entretien. L'ouverture
du RCD annule la garantie.

1. Branchez I'appareil sur le secteur.

2. Appuyez sur le bouton REINITIALISATION du RCD. Le voyant devient rouge.

3. Appuyez sur le bouton TEST du RCD. La couleur rouge du voyant devrait disparaitre. Si tel n’est pas le cas, le RCD est défectueux. N'utilisez pas le
spa si celui-ci est défectueux. Contactez un électricien qualifié pour corriger la défaillance.

4. Appuyez & nouveau sur le bouton REINITIALISATION du RCD. Le voyant devrait passer au rouge. Si tel est le cas, le spa est prét & étre utilisé.

N’ utilisez pas de

prises de courant ou
de multiprises
défectueuses.
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Le DCR réel peut varier en fonction /
des normes régionales.

Unité de commande du spa connectée a des conducteurs
de liaison équipotentielle externes

Un électricien qualifié doit raccorder I'unité de commande du spa a la borne d’équipo-
tentialité de la maison en utilisant un conducteur en cuivre massif 2.5mm? - 6mm?,

C i@ Bornes équipotentielles applicables:
- 4mm< @ <7Tmm




Panneau de commande tout-en-un

|
BOUTON 5)| BOUTON
2 RECHAUFFEUR (5| & MINUTERIE

AFFICHAGE LED |5 EE?E/?#ION
()

3/(%)| BOUTON BULLE 7 ' BOUTON UVC

m-.

VERROUILLAGE DE

Ol010
DEE®

4 . SECURITE 8 BOUTON BAS
@ @ (Version & jet d'air) @
BOUTON JET
4 (Version SyncJet) |9 @ BOUTON HAUT

[T

20-40°C

Affichage LED
Une fois sous tension, appuyez sur la touche REINITIALISATION du RCD. La LED affiche automatiquement la température actuelle de I'eau.
REMARQUE: La température réelle de 'eau peut différer de la température affichée sur I'écran LED d’environ 1 °C.

Bouton JET (Pour certains modéles avec fonction SyncJet)

Appuyez sur Ie bouton JET pour activer ou désactiver la fonction de massage a jet d'eau. Le bouton JET s'allume
lorsqu'il est active.

REMARQUE: Le bouton BUBBLE ne peut étre réglé sur L1 ou L2 que lorsque le systéme JET est activé.
REMARQUE: Le systeme JET s'éteint automatiquement aprées une heure.

REMARQUE: La fonction JET ne peut pas étre activée lorsque la température de I'eau ou ambiante est inférieure SyncJet

a 1°C. Ceci vise a protéger votre spa en cas de risque de gel. Vous pouvez maintenir le bouton JET enfoncé pour
activer la fonction apres avoir confirmé que le risque de gel a été écarté.

CHAUFFAGE

1. Appuyez sur le bouton RECHAUFFEUR pour activer/désactiver le systéme de chauffage. L'icone RECHAUFFEUR affichée sur I'écran
LED signifie que le systéme de chauffage est activé. Lorsque l'icone RECHAUFFEUR clignote, cela signifie que I'eau du spa est a la
température réglée et que le systéme de chauffage est au repos.

2. Lorsque vous appuyez sur le bouton @ HAUT ou @ BAS ,vous pouvez régler 'eau a la température souhaitée (de 20 °C 440 °C). Le
nouveau réglage de la température souhaitée reste affiché sur I'écran LED pendant 3 secondes pour confirmer la nouvelle valeur.

REMARQUE: La température par défaut est de 40 °C.

REMARQUE: Si le systeme de chauffage est allumé, le systéme de filtration démarre automatiquement.

REMARQUE: Lorsque la température de I'eau est inférieure & 1 °C (33,8 °F), le systéme de dégivrage s'active automatiquement pour chauffer
l'eaua 3 °C (37,4 °F).

IMPORTANT: Dans les conditions suivantes, le chauffage de I'eau sera plus lent
® Une température ambiante inférieure a 10 °C (50 °F).

® Une vitesse de vent extérieur supérieure a 3,5-5,4 m/s (8-12 mph).

® Sila fonction de bulle d’air est activée lorsque le chauffage est en marche.

® Sile couvercle du spa n'est pas correctement positionné lorsque le chauffage est en marche.
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FILTRATION

Appuyez sur le bouton FILTRE pour activer/désactiver la fonction. L'icone FILTRE affichée sur I'écran LED signifie que la fonction est
activée.

REMARQUE: Le systeme de filtration démarre automatiquement lorsque le chauffage ou le systeme de stérilisation UVC est activé.
REMARQUE: Une fois que le systéme de chauffage est éteint, le systéme de filtration s’arréte automatiquement au bout de 30 secondes.

Rappel de nettoyage de la cartouche de filtre: Lorsque le bouton FILTRE clignote en continu, la cartouche du filtre doit étre nettoyée ou
remplacée. Une fois que cela a été fait, appuyez sur le bouton FILTRE pendant 3 secondes pour réinitialiser le rappel.

Auto-filtration: Lorsque le spa est en mode veille, le systéme de filtration fonctionne automatiquement pendant 60 minutes toutes les 8 heures.

Mode d’auto-nettoyage de la pompe de filtration : Dans ce mode, I'écran affiche «CLE». Vous pouvez I'arréter en appuyant sur n'importe quel
bouton.

e Un cycle d'auto-nettoyage de 20 secondes s'active chaque fois que la filtration est arrétée. Toutefois, si la filtration est arrétée dans les 20
secondes suivant son démarrage, le cycle ne s’enclenchera pas.

® Eteignez toutes les autres fonctions, y compris la bande lumineuse LED. Appuyez ensuite simultanément sur les boutons FILTER et UP. Cela
activera manuellement un cycle d’auto-nettoyage de 100 secondes.

MASSAGE A BULLES

Appuyez sur le bouton
fonction.

BULLE pour activer la fonction ; maintenez le bouton BULLE enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver la

Le réglage des bulles peut étre ajusté a trois niveaux différents. Le réglage par défaut est au niveau 2 m :E (500W). Appuyez sur le bouton
BULLE pour passer au niveau 3 == (720W). Appuyez a nouveau pour passer au niveau 1 =2 (300W).

IMPORTANT: N'allumez pas le systtme de massage lorsque le couvercle est en place. L'air peut s'accumuler a 'intérieur du spa et causer des
dommages irréparables et des dommages corporels.

REMARQUE: Par mesure de sécurité, la fonction de massage bouillonnant s'arréte automatiquement aprés 20 minutes de fonctionnement. Elle
peut étre réactivée aprés 10 minutes en appuyant a nouveau sur le bouton BULLE.

MINUTERIE DE CHAUFFAGE

Pour définir le nombre d’heures A PARTIR DE MAINTENANT aprés lesquelles le chauffage se mettra en marche :

1. Appuyez sur le bouton MINUTERIE pour entrer en mode de préréglage. L'icone MINUTERIE s'affiche a I'écran.

2. Lorsque vous appuyez sur le bouton @ HAUT ou @ BAS, la LED clignote. Pendant qu'elle clignote, vous pouvez régler le nombre
d’heures avant 'activation du chauffage (de 1 a 99 heures). Le réglage de la minuterie souhaitée reste affiché sur I'écran LED pendant 3
secondes pour confirmer la valeur.

Pour modifier le réglage de la minuterie : Appuyez a nouveau sur le bouton Minuterie et utilisez les boutons HAUT ou BAS pour régler.

Annuler le réglage : Appuyez sur le bouton MINUTERIE pendant 3 secondes.

REMARQUE: L'activation du systéme de chauffage ou le redémarrage du spa annule le réglage de la minuterie.

STERILISATEUR UVC

Appuyez sur le bouton UVC pour activer/désactiver le systeme de stérilisation UVC. L'icdne UVC affichée sur I'écran LED signifie que le
systeme de stérilisation UVC est activeé.

NOTE: L'émetteur UVC est intégré au boitier de commande. Par conséquent, la fonction peut étre activée a tout moment, méme si des
personnes se trouvent a l'intérieur du spa.

VERROUILLAGE DE SECURITE (Pour les modéles 2 jets d’air)

Appuyez sur le bouton pour verrouiller/déverrouiller la commande. En mode verrouillage de sécurité, la commande est désactivée et le spa
conserve tous les réglages précédents.

(V)+(~) VERROUILLAGE DE SECURITE (Pour les modéles SyncJet)

@35

)

@33

Appuyez simultanément sur les boutons @ HAUT et @ BAS pendant 3 secondes pour verrouiller/déverrouiller le panneau de commande. En
mode verrouillage de sécurité, le panneau est désactivé et le spa conserve tous les réglages précédents.

Bouton de basculement Celsius/Fahrenheit

La température peut étre affichée en degrés Celsius ou Fahrenheit. Appuyez sur le bouton @ BAS pendant 3 secondes pour basculer entre
les deux options.



MAINTENANCE ET PRODUITS CHIMIQUES

ATTENTION : VERIFIEZ TOUJOURS QUE LE SPA EST DEBRANCHE AVANT DE COMMENCER TOUTE OPERATION D’ENTRETIEN AFIN D’EVITER
TOUT RISQUE DE BLESSURE OU DE DECES.

ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE FILTRANTE

1. Inspectez et nettoyez avec précaution la cartouche filtrante aprés chaque utilisation. Suivez les étapes ci-dessous :\

REMARQUE: Changez la cartouche filtrante tous les 3 & 5 jours, ou si elle reste sale et décolorée.
REMARQUE: Lorsque le spa est rempli d'eau, une cartouche filtrante doit toujours étre installée sur la base.
REMARQUE: Désactivez toutes les fonctions avant de changer ou de nettoyer la cartouche filtrante.

2. Silentrée ou la sortie du spa est obstruée par des saletés, utilisez la clé pour dévisser le bouchon :
et nettoyez-le ensuite si nécessaire. %

REMARQUE: Avant de dévisser la piece, assurez-vous que le spa est vide. Ne la dévissez jamais
lorsque le spa est rempli d'eau !

EAU DU SPA

1. Changez I'eau du spa tous les 3 a 5 jours en fonction de I'utilisation. Si des saletés sont visibles dans I'eau ou si I'eau devient trouble et qu'elle n’est pas
nettoyée malgré la bonne composition chimique de I'eau, changez I'eau et nettoyez le bassin du spa. Voir la section « Nettoyage, vidange et stockage »
pour connaitre les instructions.

2. Nous recommandons de prendre une douche avant d'utiliser le spa, car les produits cosmétiques, les lotions et autres résidus sur la peau peuvent
rapidement dégrader la qualité de I'eau.

3. Lorsque le spa n'est pas utilisé, couvrez-le avec le couvercle & boucle pour éviter la pollution de I'eau.

4. Utilisez des produits chimiques pour maintenir I'eau dans un état optimal. Les dommages au spa résultant d’'une mauvaise utilisation de produits
chimiques ou d’une mauvaise gestion de I'eau du spa ne sont pas couverts par la garantie. Consultez votre revendeur local de spas ou de piscines pour
obtenir des informations complémentaires sur I'utilisation des produits chimiques.

Assainissement de I'eau

Le propriétaire du spa doit réguliérement vérifier la qualité de 'eau et veiller a ce qu’elle soit toujours assainie en suivant un programme d’entretien
(quotidien, si nécessaire). L'ajout d'un désinfectant ou d'autres produits chimiques permettra de contrdler les bactéries et la reproduction des virus dans
I'eau du spa. Le maintien d’un bon équilibre hydrique grace a I'utilisation appropriée de désinfectants est le facteur le plus important pour maximiser la
durée de vie et 'apparence du spa et garantir une eau propre, saine et sdre.

Il est important d’adopter la bonne technique pour tester et traiter I'eau du spa. Contactez un professionnel spécialisé dans les spas si vous avez des
questions sur les produits chimiques, les produits désinfectants, les kits de test ou les procédures de test.

Equilibre hydrique
Suivez les instructions ci-dessous pour entretenir I'eau de votre spa.

PARAMETRE FREQUENCE DES TESTS NIVEAU CORRECT
- 7,2-7,6 en cas d'utilisation de chlore ;
PH Quotidienne 7,2-7,8 en cas d'utilisation de brome
Chlore libre Quotidienne 3-5 ppm
Brome résiduel Quotidienne 2-4 ppm
Alcalinité totale (AT) Hebdomadaire 80-120 ppm
Dureté totale (DT) Hebdomadaire 200-500 ppm

REMARQUE:
e Un pH faible endommagera le bassin et la pompe du spa. Tout dommage résultant d’'un déséquilibre chimique annulera la garantie.
® Un pH élevé (eau dure) entrainera des coagulations blanches a l'intérieur de la pompe de filtration, ce qui peut endommager la pompe.



Traitement de I'eau :

o |l estrecommandg, dans le cas d'un spa existant, de maintenir tous les jets d'air ouverts et les vannes fermées pour permettre a

I'eau traitée avec les produits chimiques de s'écouler par toutes les canalisations.

Suivez toujours les instructions du fabricant de produits chimiques et tenez compte des avertissements relatifs a la santé et aux dangers.

Ne mélangez jamais les produits chimiques entre eux. Ajoutez les produits chimiques a I'eau du spa séparément. Dissolvez minutieusement chaque
produit chimique avant de I'ajouter a I'eau.

o \Veuillez noter que les produits a base de chlore et de brome ne doivent jamais étre mélangés. C'est extrémement dangereux. Si vous utilisez habituelle-
ment des produits a base de chlore et que vous souhaitez passer & des produits a base de brome, ou inversement, il est essentiel de changer d'abord I'eau du spa.
N'ajoutez pas de produits chimiques si le spa est occupé. Cela peut provoquer une irritation de la peau ou des yeux.

N'utilisez pas trop de produits chimiques ni de chlore concentré. Cela peut endommager le bassin et provoquer
des lésions cutanées. Toute utilisation inappropriée de produits chimiques annulera la garantie.

Distributeur flottant

Votre spa est livré avec un distributeur de produits chimiques standard : ce distributeur concerne uniquement les pastilles de 1 pouce. Ne versez

pas de liquide ou de granulés dans le distributeur.
== S
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Tournez le couvercle supérieur Introduisez les comprimés de Tournez le couvercle supérieur Placez le distributeur dans le
dans le sens inverse des aiguilles produit chimique. Veuillez dans le sens des aiguilles d'une spa. Assurez-vous que la
d'une montre jusqu'a ce que les consulter 'emballage ou le montre. Réglez le dosage en pompe de filtration fonctionne
deux fléches se rencontrent. manuel du produit chimique tournant le couvercle inférieur bien pendant le processus de
Retirez le couvercle. que vous avez acheté pour pour ouvrir ou fermer les trous désinfection.

connaitre le bon dosage. du distributeur.

VIDANGE, NETTOYAGE ET STOCKAGE

Vidange du bassin du spa




Nettoyer le bassin du spa

Si des saletés sont visibles dans I'eau ou si I'eau devient trouble et qu'elle n’est pas nettoyée malgré la bonne composition chimique de I'eau, changez I'eau
et nettoyez le bassin du spa. Voir la section « Vidange du bassin du spa » pour savoir comment vider le spa. Lorsqu'il est vide, nettoyez et/ou remplacez la
cartouche filtrante. Utilisez une éponge et une solution de savon doux pour essuyer la saleté ou les taches sur la paroi intérieure du spa. Rincez abondam-
ment avant de le remplir a nouveau avec de I'eau propre.

IMPORTANT: N'utilisez pas de paille de fer, de brosses dures ou de nettoyants abrasifs.

Réparation du bassin et de la vessie

Utilisez le patch de réparation fourni pour réparer toute perforation:

1. Nettoyez et séchez soigneusement la zone a réparer

2. Appliquez la colle sur le patch en PVC et fixez-le rapidement sur la surface endommagée. (La colle n'est pas incluse)
3. Lissez la surface pour éliminer les bulles d'air et laissez sécher pendant 5 & 10 minutes

4. Attendez au moins 48 heures avant de réutiliser le spa.

trou d’épingle

Instructions concernant le bouchon de sortie et d'entrée d'eau et le bouchon d'entrée d'air

En ce qui concerne les modéles de spa avec boitier de commande externe, les bouchons suivants sont fournis
dans le kit de réparation:

2. Bouchon de sortie et d'entrée
d'eau x 2 pieces

1. Bouchon d'entrée
d'air x 1 piéce
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Stockage et préparation pour une utilisation ultérieure
1. Videz et nettoyez le spa en suivant les instructions des sections « Vidange » et « Nettoyage

du spa ».

2. Reportez-vous aux instructions pour dégonfler le spa et la vessie d'air.

3. Assurez-vous que tous les composants et accessoires du spa sont parfaitement propres
et secs avant de les stocker. Faites sécher a I'air libre le bassin du spa sous un soleil doux
pendant une heure avant de le plier.

4. Repliez le bassin du spa sans serrer et évitez les angles vifs pour éviter d’endommager ou
de percer le revétement du spa.

5. Préparez une nouvelle cartouche pour la prochaine utilisation.

6. Stockez le spa et ses accessoires dans un endroit sec et a température contrélée (entre 0 °C
et 40 °C - 32 °F et 104 °F). Nous recommandons de conserver le spa avec un agent
déshydratant.

7. Il est recommandé de stocker le spa dans son emballage d'origine.

8. Aprés un stockage pendant une durée prolongée, remplissez le spa avec de I'eau propre
et du désinfectant, et allumez le FILTRE pendant au moins 1 heure avant utilisation.

PRECAUTIONS POUR L'UTILISATION SAISONNIERE

Les spas gonflables sont fabriqués en PVC renforcé, dont la nature fait que les spas sont facilement affectés par le temps et la température. Veuillez préter
une attention particuliere lors de l'utilisation du spa dans différentes situations saisonniéres.

En été / jours ensoleillés

Les rayons directs du soleil et la chaleur entrainent la dilatation du revétement du spa.

e Pour prolonger la durée de vie du spa, il est conseillé de le placer dans un endroit abrité.

e \Veuillez vérifier réguliérement la pression d'air.

e Pour vous protéger des coups de soleil, il est fortement recommandé de profiter du spa le matin ou le soir, lorsque les rayons du soleil sont plus doux et
que la température est plus agréable.

e FEteignez complétement le chauffage si vous n'utilisez pas le spa pendant une période prolongée.

En hiver

Gonflement

Les températures basses durcissent le matériau PVC et le rendent plus fragile.

e e nouveau spa a peut-étre été stocké ou transporté a basse température (moins de 4°C / 39°F) avant d'étre déplié. Placez I'emballage a l'intérieur ou
dans un endroit chaud pendant 12 heures pour ramollir le matériau avant de ['utiliser.

e Plus la température est basse, plus la cuve du spa aura besoin d'air et plus le gonflage sera long. Pour raccourcir la période de gonflage, nous vous
suggérons de gonfler le spa a une température supérieure a 15°C / 59°F. Si la température ambiante est inférieure a 0°C / 39°F, le spa ne doit pas étre
gonflé.

Chauffage et préservation de la chaleur

Par temps froid, le chauffage de I'eau prendra beaucoup plus de temps. Dans ces conditions, il est suggéré de

® Remplir la cuve du spa avec de I'eau tiéde (pas plus de 40°C / 104°F) pour la faire chauffer plus rapidement.

e Utiliser un tapis de sol et une enveloppe gonflable pour un meilleur effet de conservation de la chaleur.

® | orsque la température extérieure est inférieure a 4°C (39°F), méme si vous n'utilisez pas le spa, du moment qu'il est rempli d'eau, le réchauffeur doit
toujours étre allumé (ou mettre le spa en mode veille) pour éviter que I'eau ne géle.

® \/otre spa est équipé d'un systéme anti-gel. Mettez le spa en mode veille, lorsque la température de I'eau descend en dessous de 1°C/33,8°F, le
réchauffeur fonctionne automatiquement jusqu'a ce que I'eau soit réchauffée a 3°C/37,4°F. Cela permet d'éviter tout risque de gel de I'eau. Si vous
n'avez pas l'intention d'utiliser le spa dans un futur proche, veuillez démonter le spa et le ranger en suivant la procédure de rangement.

Par temps de pluie

Pour le spa installé a I'extérieur, ne l'utilisez pas lorsqu'il pleut.

Si le spa est placé a I'abri de la pluie, n'activez pas la fonction bulles. Car la pluie présente dans I'air environnant sera également aspirée par la pompe,
entrainant 'humidité et la rouille du générateur de bulles, ce qui pourrait provoquer ainsi un dysfonctionnement et annuler votre garantie.

Il est recommandé de placer la fiche et la prise dans un endroit, non exposé a la pluie, pour éviter les dommages causés par |'accumulation d'eau due a une
pluie excessive.
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ELIMINATION ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Ce symbole indique que le produit ne doit pas étre éliminé avec les autres déchets ménagers. Pour prévenir les éventuels
dommages a I'environnement ou a la santé humaine dus & I'élimination incontr6lée des déchets, recyclez le produit de maniére
responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Vous pouvez obtenir des informations sur
I'élimination des déchets auprés des autorités locales.

DEPANNAGE

Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systémes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprés duquel le
produit a été acheté pour un recyclage sans danger pour I'environnement.

TABLEAU DES CODES D’ERREUR

LECTURE LED CAUSE SOLUTION
/888 EEP Le fil de transmission est desserré Contactez le centre de service MSpa local
La communication a échoué Contactez le centre de service MSpa local
Fo La température de I'eau est inférieure a zéro degré ou supérieure a 50 °C | Changez I'eau
Défaillance du capteur de température Contactez le centre de service MSpa local
F1 apparait immédiatement apres avoir appuyé sur FILTRE, " ,
CHAUFFAGE ou UVC Nettoyez les pieces et les tuyaux par lesquels passe I'eau
F1 1. Ajoutez de I'eau jusqu’a la ligne minimum
. ) . ) 2. Nettoyez les piéces et les tuyaux par lesquels passe I'eau
F1 apparait 15 s aprés avoir appuyé sur FILTRE, CHAUFFAGE ou UVC | 3. Reportez-vous 4 la section « FILTRATION » pour effectuer un
mode d'auto-nettoyage.
4. Contactez le centre de service MSpa local
PROBLEME CAUSE SOLUTION
Dysfonctionnement de la prise de courant | Changez de prise de courant ou réparez la prise avant utilisation
PAS D’AFFICHAGE Le RCD est désactivé Réinitialisez le RCD en suivant les instructions de la section Test du RCD
Appuyez sur le bouton Réinitialisation, le .
SUR LE PANNEAU ppuyez s v l ,l alsat . | Contactez le centre de service MSpa local
DE COMMANDE panneau de commande n’est pas affiché
RCD cassé Contactez le centre de service MSpa local
Le raccordement entrée/sortie du spa . )
, . Resserrez le raccordement entrée/sortie
n'est pas bien étanche
La vanne de vidange n'est pas
LE SPAFUIT ! . Y g' P Fermez la vanne de vidange. Contactez le centre de services MSpa si le spa fuit toujours
complétement fermée
Fuites d’eau du corps du bassin du spa | Réparez le trou/la fente avec le matériel du kit de réparation
Température réglée trop basse Réglez une température plus élevée
Cartouche filtrante sale Nettoyez ou remplacez la cartouche filtrante
NE CHAUFFE PAS Le niveau de I'eau n'est pas au niveau . . o o
L Ajoutez de 'eau jusqu’a la ligne minimum
CORRECTEMENT minimum
Défaillance du chauffage Contactez le centre de service MSpa local
L filtration NE FONCTIONNE
Pig"mpe de flration NE FONCTIONNE | /. cection « LA POMPE DE FILTRATION NE FONCTIONNE PAS »
) . Assurez-vous que la valve est bien vissée. Remplacez la valve si nécessaire.
La valve d'air est desserrée s
Gonflez le spa a 12 PSI.
LE SPA PERD DE L’AIR Remplissez un flacon pulvérisateur d’eau savonneuse et vaporisez sur les coutures.
(LE CAS ECHEANT) . . S'il'y a une fuite, de petites bulles sortiront. Lorsque vous avez localisé la fuite, nettoyez
Trou ou fente au niveau du bassin du spa ! DR . ) )
et séchez la zone qui fuit, puis utilisez le patch de réparation fourni avec votre spa.
Consultez la section réparation en P18.




PROBLEME CAUSE SOLUTION
L’eau a été utilisée pendant une
| . Changez I'eau
ongue période
L’EAU N’EST PAS Temps de filtration insuffisant Prolongez la durée de filtration
PROPRE
Cartouche filtrante sale Nettoyez ou remplacez la cartouche filtrante a temps
Mauvais entretien de I'eau Reportez-vous aux instructions du fabricant de produits chimiques
SPA GONFLABLE o . . . Vérifiez la pression de l'air et libérez de I'air si nécessaire
. . Pression d'air supplémentaire due a
DEFORME un forl ensoIIeiII:rZF;nt e d Par temps chaud, il est conseillé de vérifier si de I'air doit étre libéré pour éviter d'éventuels
(LE CAS ECHEANT) dommages au bassin du spa.
Arrét automatique au bout de 10 minutes | Attendez 10 minutes et rappuyez sur le bouton Bulle
PAS DE BULLES Pieces internes endommageées Contactez le centre de service MSpa local
Valve unidirectionnelle cassée Contactez le centre de service MSpa local
Cartouche filtrante obstruée par des
LA POMPE DE :
FILTRATION NE saletés ou d'autres objets Nettoyez ou remplacez la cartouche filtrante
FONCTIONNE PAS Défaillance du systéme de filtration Contactez le centre de service MSpa local
Niveau d'eau en dessous de la ligne ) ) o -
- Ajouter de I'eau jusqu'a la ligne minimale
minimale
, Entrée d'eau obstruée Nettoyer le couvercle de I'entrée d'eau
DEFAILLANCE DE LA
FONCTION JET Céble JET inséré dans le mauvais sens | Insérer le cable JET dans le bon sens
(LE CAS ECHEANT) : -
Couvercle de protection du cable JET "
" Appuyer fermement le couvercle contre le boitier de commande
mal verrouillé
Défaillance de la pompe JET Contacter le centre de service MSpa local
FILTRE / CHAUFFAGE / S q t e boftier d d ibérer Fair biéaé dans | duit
FONCTION UVC - . . ecouez doucement le boitier de commande pour libérer 'air piégé dans les conduites.
e De I'air est mélangé dans le circuit d'eau ) . ) .
% ILEJ1I'EEMIIrIJE1’"l _?UTOMAT- 9 Si le probléme persiste, contactez le centre de service MSpa local.

Ou puis-je trouver le numéro de série ?
Alarriére du boitier de commande. Ou en bas du boitier de commande.

Comment puis-je trouver la personne a contacter pour I'entretien ?

* Scannez le code QR ci-dessous ou consultez le site https://www.the-mspa.com/after-sales.
1. Saisissez le numéro de série de votre spa.

2. Le prestataire de services correspondant s'affichera.

*Vous pouvez trouver les coordonnées du centre de service local au dos de la carte de garantie

POUR TOUTE QUESTION OU TOUT PROBLEME LIE(E) A UN PRODUIT,
CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR OU CENTRE DE SERVICE MSPA LOCAL.
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GARANTIE LIMITEE MSPA

MSpa garantit ce produit contre tous défauts de matériau et de fabrication identifiés pendant une période de :
1. Revétement du bassin du spa - douze (12) mois a compter de la date d’achat initiale.

2. Piéces électriques (boitier de commande) - douze (12) mois a compter de la date d’achat initiale.

3. Parois rigides du spa - vingt-quatre (24) mois a compter de la date d’achat initiale.

4. Baignoire en mousse — douze (12) mois a compter de la date d’achat initiale.

La période de garantie commence a la date d’achat et MSpa exige la présentation de la preuve d’achat originale pour en vérifier la date. Pendant la période de garantie,
MSpa réparera ou remplacera, a sa discrétion, tout produit défectueux. Les produits de remplacement ou les pieces réparées ne seront garantis que pendant durée
restant a courir de la garantie initiale.

Politique en matiére d’expédition
Les consommateurs doivent prendre en charge les frais d’expédition et de transport lorsqu'ils retournent des piéces défectueuses a un centre de service agréé MSpa
ou a ORPC - Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd.

Politique de garantie

e Cette garantie limitée ne s’applique pas aux défauts résultant d'une négligence, d’'un accident, d’une mauvaise utilisation ou de toute autre raison échappant au
contréle raisonnable de MSpa, y compris, mais sans s'y limiter : 'usure normale, la négligence ou le non-respect des instructions du produit, un entretien incorrect
ou inadéquat ; le raccordement a une alimentation électrique inadéquate ; les dommages chimiques causés par I'eau, la perte de I'eau du spa, la modification ou la
réparation non autorisée du produit ; I'utilisation a des fins commerciales ; I'incendie, la foudre, 'inondation ou d’autres causes externes.

e Cette garantie n'est valable que dans le pays d’achat dans les pays ol MSpa vend et entretient le méme modele avec des spécifications techniques identiques.

e Le service de garantie en dehors du pays d’achat est limité aux modalités et conditions de la garantie correspondante dans le pays du service. Si le co(it des
réparations ou du remplacement n'est pas couvert par cette garantie, MSpa en informera les propriétaires et le colt sera facturé au propriétaire.

e ( ette garantie s'applique uniquement a I'acheteur initial et prend fin lors de tout transfert de propriété.

o Toutes les réparations pour lesquelles une demande de garantie est présentée doivent étre autorisées au préalable par ORPC, par l'intermédiaire d'un distributeur
ou d’un agent accrédité, sous réserve que la piece défectueuse soit retournée au distributeur ou a 'agent, port payé, si demandé.

e Le revendeur autorisé est responsable de tous les travaux d’entretien effectués sur place sur votre produit
MSpa. ORPC ne prendra pas en charge le colit de tout travail effectué par un prestataire de services non autorisé.

e Les produits marqués a la fois MSpa et importateur sont régis exclusivement par la garantie fournie par I'importateur.

Enregistrement de la garantie
Veuillez toujours conserver le recu d'achat et la carte de garantie pour toute demande de garantie ultérieure. Toutes les réclamations doivent étre soumises a un
revendeur agréé ou a un partenaire de service MSpa. Il est essentiel que toutes les demandes soumises fournissent toutes les informations nécessaires, y compris le

Le MSpa® a été fabriqué dans une optique de fiabilité et de simplicité. Tous les produits ont été inspectés et jugés exempts de défauts avant de quitter I'usine.
E nom du client, le regu d'achat, le numéro de série, le numéro du produit, le probléme et les pieces demandées.
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